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Le principe de base.

Le principe est très simple et reste toujours le même : les connecteurs 
sont insérés dans les extrémités des profils et serrés avec les vis sans tête 
pour obtenir une liaison solide.

Le cadre CADRO.

Ensuite, les composants CADRO nécessaires pour la construction du 
cadre CADRO sont sélectionnés:

1   Définition et nombre des connecteurs. 
 
Il en résulte le nombre des vis nécessaires pour le module:
Conncecteur 3 voies = 3 vis, connecteur 4 voies = 4 vis, étc. 

 2   Sélection et positionnement des profils en tenant compte des fonc-
tions souhaitées (par exemple pour le vissage de panneaux d'étagères ou 
latéraux).

C'est ainsi que vous obtenez la liste des pièces de votre meuble CADRO.

Pour obtenir de plus amples informations sur les fonctions et les domaines 
d'application possibles des profils et des connecteurs, consultez notre cata-
logue de produits «CADRO Système de cadre». 

La structure de base de chaque 
meuble CADRO.

CADRO Base.

L'assemblage sécurisé.

Les vis sans tête sont disponibles en option avec un adhésif frein-filet et 
sont serrées avec un couple de 0,8 à 1 Nm. Les vis sans tête M5 se fixent 
dans les évidements périphériques coniques dans les bras du connecteur 
en resserant ainsi le connecteur et le profil sans laisser de fente. Grâce à 
l'espacement prédéfini du trou fileté cette connexion garantit une excel-
lente stabilité et sécurité. Cette technologie permet à chaque concepteur 
d'utiliser le sytème de manière créative avec de tolérances généreuses.

Connecteur Profil

Vis sans tête  
M5 x 6 mm DIN 913
•  Couple de serrage  

0,8 – 1 Nm
•  En option disponible avec 

un adhésif frein-filet

Planification. 

Le croquis.

Une planification bien fondée constitue la base de chaque meuble. Il n'est 
même pas nécessaire de procéder à une planification 3D complexe et 
coûteuse. Un simple croquis dessiné à la main indiquant les dimensions 
extérieures et les fonctions souhaités est amplement suffisant.

Porte montée dans  
le cadre
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Préparation.

Détermination des longueurs des profils.

Tous les connecteurs dans le cadre assemblé ont une épaisseur de  
18,5 mm. Pour chaque connecteur utilisé, celle-ci doit être déduite des 
dimensions extérieures du meuble pour obtenir la dimension exacte  
du profil. Par exemple, pour 2 connecteurs et une dimension extérieure 
de 400 mm, il en résulte : 

Perçage/Fraisage.

La distance entre le trou percé pour les vis sans tête et l'extrémité du pro-
fil s'élève à 20,5 mm. Le trou est percé en utilisant une perceuse avec une 
mèche de 4,5 mm adaptée aux métaux, nous recommandons un foret 
hélicoïdal (par exemple de Würth).
Pour obtenir des perçages precis, on a besoin d'une perceuse d'établi 
avec butée ou vous utilisez notre gabarit de perçage qui facilement peut 
être adapté aux différents profils et positions de perçage demandées (voir 
pages 10|11). La position 1 est prévue pour la liaison au connecteur, le 
trou percé devrait perforer la parois extérieure du profil jusqu'au centre 
de 9 mm environ (voir à gauche). Alternativement, les trous peuvent 
également être positionnés à l'aide d'une fraiseuse CNC.

Dimension extérieure : 400 mm 
2x connecteur :  –    37 mm

Dimension du profil: 363 mm

Coupage des profils.

Chaque profil peut être coupé à la longueur souhaitée à l'aide d'une scie 
circulaire à table disponible dans le commerce en utilisant une lame de 
scie appropriée pour l'aluminium. Une tolérance généreuse de sciage  
de ± 0,3 mm facilite le traitement. 

Nettoyage.

Ensuite, il faut de nouveau éliminer les copeaux de perçage ou de fraisage 
avec de l'air comprimé.

Nettoyage.

Nous recommandons de nettoyer intensivement les profils à l'air com-
primé pour enlever des copeaux éventuels créés lors du sciage. Ainsi, des 
dommages sur les surfaces peuvent être minimisés lors du traitement 
ultérieur.

Dépendant de la nature et de l'âge de la lame de scie utilisée, une petite 
bavure peut apparaître sur les bords des profils. Celle-ci doit être soi-
gneusement enlevée, notamment en cas de l'utilisation de profils noir. 
Pour ce faire, nous recommandons  l'utilisation d'une éponge abrasive 
avec un grain de 180 (par exemple de Würth).

Des sections transversales de profils noirs  qui ne sont pas entièrement 
propres peuvent tout simplement être noircies à l'aide d'un tampon 
encreur.

18,5 18,5Longueur du profil

Vis sans tête assorties à la surface du profil disponibles en version 
argent, acier inox ou noir.

Vis sans tête 
82918.****

1

2

3

4

CADRO Base.

Mise en place des vis sans tête.

Pour les trois couleurs de profil les plus courantes, nous proposons des 
vis sans tête y assorties qui s'intègrent discrètement dans l'apparence glo-
bale du cadre. Si nécessaire, elles peuvent être recouvertes ultérieurement 
avec des capuchons protecteurs.

Des vis sans tête de taille M5 x 6 mm DIN 913 sont utilisées pour relier 
les profils aux connecteurs. Elles sont maintenant vissées dans le trou 
percé de 4,5 mm à l'aide d'un tournevis rechargeable. Ce faisant, la vis 
en acier visse son propre filetage dans le profil en aluminium, ainsi un 
taraudage préalable dans le profil n'est pas nécessaire.

Étapes de travail :

 Positionnez la vis le plus droite que possible.

 Vissez complètement à travers la parois du profil.

  Dévissez la vis sans tête de la manière à ce que le bras du connecteur 
puisse facilement être inséré.

 Terminé : Le profil est prêt à être assemblé. 
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Le gabarit de perçage est spécialement conçu pour les profils du système 
CADRO. Une fois fixé sur une perceuse d'établi, il offre la possibilité d'un 
perçage précis et uniforme des trous par simple déplacement de la butée 
de fixation.

1   Le trou central du gabarit de perçage est précisément monté à la 
position de perçage du perceuse d'établi.

2   Le profil à traiter doit être placé au centre du rail du gabarit de 
perçage et ensuite l'extrémité du profil doit être glissée jusqu'à la butée de 
fixation. Ainsi, il obtient une tenue stable pour le traitement ultérieur.

Pour certains profils, il existe en option des kits supplémentaires pour 
un positionnement sécurisé dans le gabarit de perçage. Ceux-ci sont 
disponibles séparément (voir page 8). Alors, la butée de fixation avec la 
goupille pour la fixation du profil doit être tournée de 180°
vers le haut (voir page 11).

Il y a 4 positions possibles pour la butée de fixation, chacune à sélection-
ner selon le type et la fonction souhaitée du trou percé (voir page 11). 

Structure et fonctionnement.

Butée de fixation

4 positions  
différentes pour 
la butée de 
fixation

Trou central pour le 
positionnement sur 
une perceuse d'établi 
(position du foret)

Points de fixation pour les kits de 
perçage en option (p.ex. pour les 
profils pour portes coulissantes) 

Kits supplémentaires en option (p.ex.  
pour les profils pour portes coulissantes)

Positions pour la butée de fixation.

Changement facile des positions souhaitées de la butée de  
fixation par vissage et revissage des deux vis cylindriques.

F1    – M5 pour connecteur 
– M5 pour connecteur universel

F2   –  M6 pour fixation optionale de panneaux latéraux  
(dispositif de serrage excentrique)

           – M5 pour connecteur d'angle 
–  Ø 8 mm pour le perçage du trou pour la charnière 

pour porte vitrée (avec dispositif de fixation de butée 
82927.04.0000)

F3   – M5 pour vis de sécurité pour fixation murale

F4    Notre recommandation pour obtenir des distances unifor-
mes pour meubles et pièces fabriquées en série: 
– Ø 4,5 mm pour la fixation murale alternative et 
– Ø 10 mm pour le capuchon protecteur (page 14) 

Kits complémentaires en option. 

Gabarit de perçage
82927.01.0000

Perceuse d'établi
82927.00.0000

Trou central pour le 
positionnement sur une 
perceuse d'établi (positi-
on du foret)

Le gabarit de perçage.

Kit complémentaire Pour profil

82927.02.0000
(2x2 dispositifs)
pour profil pour portes 
coulissantes

82913.****/82915.****

82914.****/82916.****

83104.****/83106.****

83105.****/83107.****

82927.03.0000
(3x2 dispositifs)
pour profils pour  
présentoirs

83108.****

83109.****

83120.****

82927.04.0000
(2 fixations de butée)
pour le perçage du trou
pour la charnière pour 
porte vitrée

 

CADRO Base.
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Assemblage.

Outils.

Vous n'avez besoin que d'un Clé Allen de 2,5 mm ou, encore mieux, 
d'un tournevis rechargeable avec embout approprié pour assembler 
le cadre de base. En cas d'utilisation d'un tournevis rechargeable, le 
verrouillage de couple doit être réglé entre 0,8 et 1 Nm (par exemple 
avec un Makita HP331D niveau 12/vissage). 

Ordre de l'assemblage.

1   L'assemblage est facile : Le connecteur est inséré dans le profil prépa-
ré, l'ensemble étant fixé en serrant la vis sans tête. Lors de l'assemblage, 
veillez à ce que les vis soient positionnées dans une zone bien cachée ou 
non visible.

Il est important, comme décrit dans les étapes  2   – 6  , de préparer 
tout d'abord les composants nécessités et ensuite de les insérer l'un dans 
l'autre et de les visser.

 

Nettoyage.

7   Le traitement peut provoquer par ex. des traces de graisse ou de 
légers dommages sur les surfaces. Celles-ci sont maintenant nettoyées 
à l'aide d'un chiffon microfibre et d'un produit de nettoyage approprié 
(par ex. Normfest Topas intensive, nettoyant pour vitres). D'éventuels 
résidus peuvent également être éliminés avec une gomme (nous utilisons 
Schleiffix de Kingsporn avec un grain de 240.)

CADRO Base.



14 | 15

F3

F4

 

12

 10

min. 
67 mm 3,5 12,5

| CADRO Informations techniques et assemblage

Fixation.

La fixation murale invisible.

1   Le profil doit être fraisé à position centrale sur le dos de l'élément de 
meuble avec une largeur de 12 mm et une hauteur minimale de 67 mm. 
Veillez à ce qu'une distance minimale de 48 mm (entre le bord supérieur 
du fraisage et l'extrémité du profil) soit respectée!

2   Après cela, percez un trou dans le côté gauche ou droit du profil à 
côté du fraisage dans lequel vous coupez ensuite un trou taraudé. Le trou 
doit être positionné au centre de la largeur du profil et 7,5 mm au-des-
sous du bord supérieur du fraisage.

3   Le dispositif de fixation murale 82799.**** est maintenant vissé sur 
le mur aux positions requises pour correspondre aux fraisages. Ensuite 
vérifiez si les dispositifs de fixation sont montés à un bon niveau en 
utilisant,si nécessaire, la fonction de réglage fin.

4   L'élément de meuble peut maintenant être accroché dans la fixation 
murale et être fixé avec les vis sans tête.    
 
CONSIGNE DE SÉCURITÉ :
Si le meuble est correctement fixé sur un mur adapté à l'application, la 
charge verticale maximale du dispositif de fixation s'élève à 30 kg. Les 
éléments de fixation fournis conviennent aux matériaux de maçonne-
rie solides d'usage courant. Il est donc nécessaire de vérifier sur place 
l'aptitude  des éléments de fixation. 

La liaison parfaite.

1   Les douilles de fixation 82921.**** sont fixées à l'objet déjà existant 
(socle, armoire suspendue, plafond, etc.) en utilisant des vis à tête fraisée 
appropriées.
     
2   À la même distance que celle utilisée pour les douilles de fixation, un 

trou central de 10,5 mm et d'une profondeur de  15 mm doit être percé 
dans le cadre CADRO pour chaque douille de fixation.

3   Sur le côté droit ou gauche du profil à côté du trou de perçage, un 
deuxième trou est percé. Ce trou doit être placé au centre de la position 
de la douille de fixation et du profil. Il sert à fixer le cadre à la douille de 
fixation avec une vis sans tête M5 x 6 mm DIN 913.

    
CONSIGNE DE SÉCURITÉ:
Pour une fixation sûre de votre élément de meuble, nous recomman-
dons l'utilisation d'au moins 4 douilles de fixation en fonction de la 
taille de votre module! Si 4 douilles de fixation sont correctement 
utilisées pour la fixation d'un étagère suspendu à un plafond ou une 
armoire, la capacité de charge maximale s'élève à 30 kg. L'aptitude 
des éléments de fixation fournis en vue de la substance du mur ou du 
matériau de l'armoire est à vérifier sur place. 

La fixation murale alternative.
 
1   Le premier perçage doit être effectué au centre du profil avec un 

foret de 4,5 mm.

2   Après cela, un deuxième perçage d'un diamètre de 10 mm et d'une 
profondeur de 9 mm est effectué au centre du premier trou pour y placer 
la vis à tête plate.

3   Ainsi, l'élément de meuble peut être solidement vissé. Ensuite, 
le trou de perçage dans le profil peut être recouvert par un capuchon 
protecteur.

Possibilité d'un  
réglage précis  
ultérieur dans une 
gamme de 7 mm.

Fixation murale
82799.****

12

4,5 10

48 mm  
(Distance minimum jusqu'à 
l'extrémité du profil)

min. 
67 mm

7,5

3,5 12,5

Mur

Mur

Mur Socle

Fixation à un plafond
ou un sol

Profil

Capuchon protecteur
82922.****

1

CADRO Base.

12

Capacité de charge d'étagères  
murales standards. 

Les indications relatives à la capacité de charge dépendent de la construc-
tion de cadre respectif et de la substance du mur de fixation. Le tableau à 
droite montre des valeurs standards qui se réfèrent à des modules stan-
dards avec deux niveaux. La largeur d'étagère maximale recommandée 
est de 1200 mm. Pour les profondeurs d'étagère supérieures à 250 mm, la 
capacité de charge maximale doit être vérifier par le concepteur. 

Module étagère
(largeur x profondeur x hauteur)

Capacité de charge
par niveau

600 x 250 x 450 mm 8,5 kg

900 x 250 x 450 mm 12,5 kg

1200 x 250 x 450 mm 16,5 kg

Fixation, soit en haut,  
soit en bas

Vis sans tête M5 x 6 mm DIN 913 
pour sécuriser la fixation

Douille de fixation
82921.****

1

2

3



16 | 17

18
5

6,3 10,2

18 5

6,
3

10
,2

6,3 10,2

18

16
,5

12,5

16
,5

16,5

12
,5

12,5

F2

2 mm

min.
6 mm

6,3 mm

3,5 90°

0–2 mm

18 mm

 8 mm

| CADRO Informations techniques et assemblage

Panneaux latéraux et arrière.  

Rainure périphérique.

Pour la création de meubles fermés avec des panneaux latéraux et arrière, 
les éléments constituant les parois sont pourvus d'une rainure péri-

phérique d'une épaisseur de 2 mm. Ainsi, ils peuvent être proprement et 
fermement installés dans le cadre sans aucune fixation visisble.

Excentrique.

La solution excentrique n'est visible que d'un côté afin de ne pas nuire 
à l'esthétique de l'élément de meuble.

1   Les panneaux latéraux requis sont fraisés en fonction des dimensi-
ons de l'excentrique.

2   Les trous pour les dispositifs de serrage excentrique sont percés 
dans les côtés opposés du profil.

CONSEIL :
Si vous avez chosi de fixer les panneaux latéraux ou d'étagères avec 
un système excentrique, nous vous recommandons l'utilisation de 
panneaux d'une épaisseur de 16 mm. Au cas où vous utiliseriez des 
panneaux de 18 mm, assurez-vous que le système excentrique est en 
saillie de 2 mm environ.

Cliquets à bille.

Grâce à un ressort métallique installé en-dessous de la bille, les pan-
neaux latéraux ou arrière peuvent tout simplement être "encliquetés". 
Ainsi, le système de fixation est invisible de l'extérieur et de l'intérieur.

1   Pré-percez tout simplement avec une perceuse de 8 mm les trous 
requis dans les bords des panneaux latéraux et insérez y les cliquets à 
bille. La profondeur de perçage requise est de 18 mm.

2   Quant au profil CADRO, percez les trous aux mêmes positions. 

CONSEIL :
Vous pouvez utiliser les trous déjà existants dans les profils prévus 
pour les vis sans tête afin d'éviter des perçages suppplémentaires 
pour les cliquets à bille.

Vissage avec profils.

Les panneaux latéraux et d'étagères peuvent être vissés avec les profils 
latéraux / d'étagères, soit du côté intérieur, soit de l'arrière. Nous recom-
mandons l'utilisation de vis à tête fraisée 3 x 12 mm. Les profils sont 

prépercés avec un diamètre de 3,5 mm et retravaillés avec une fraise de 
6,3 mm afin de serrer les vis à fleur. 

Profil latéral/d'étagères
82975.****

Profil pour panneaux de verre 
82794.****   

Panneaux
16 mm

Profil latéral/d'étagères 
82912.****

Profil latéral/d'étagères 
83168.****

Cliquet à bille  82942.****

CADRO base.
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Portes à charnières.

En utilisant des charnières disponibles dans le commerce, il est possible 
de monter des portes à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre. A cet effet, 
nous recommandons:

Charnières Hettich Sensys pour portes rentrantes (Base B-4) en  
combinaison avec des plaques de montage en croix Sensys. Le choix 
de la plaque de montage dépend de l'application individuelle, p.ex. jeu  
1 mm / distance de boîtier C = 4 mm: charnière Sensys 110° pour  
portes rentrantes + plaque de montage en croix distance 3 mm.

Charnières Hettich Sensys pour portes en applique (Base 12,5 mm) en 
combinaison avec des plaques de montage en croix Sensys à visser (Fixati-
on avec des vis à tête fraisée diam. 4,5 x 18 mm). Le choix de la plaque de 
montage dépend de l'application individuelle, p.ex. surface de contact  
17 mm / jeu 1 mm / distance de boîtier C = 4,5 mm: charnière Sensys 110° 
pour portes en applique +  plaque de montage en croix distance 0 mm.

Il est éventuellement nécessaire de procéder à un rebasage des plaques  
de montage.

CADRO Poignées.

CADRO Base.

Porte montée  
à l'intérieur

Porte montée à 
l'intérieur du cadre
vue de l'intérieur

Porte montée 
à l'extérieur

Porte montée à 
l'extérieur du cadre
vue de l'intérieur

Porte montée à l'extérieur du cadre

Porte montée à l'intérieur du cadre

Rainure  
de guidage
du profil

Rainure  
de guidage
du profil

Profil poignée « CADRO Line ».
Aluminium

Poignée de rambarde.
Zamak et aluminium

(Longeurs spéciales sur demande)

Poignée « STRAIGHT ».
Zinc moulé sous pression

Art.-No.

56294.****  128

56321.**** 160

56322.**** 192

56323.**** 320

Art.-No.

56502.****  variable

Art.-No.

83154.****  128

Nous avons conçus les profils pour portes coulissantes spécialement pour 
les ferrures de haute qualité de la gamme SlideLine M de Hettich. En 
option, les ferrures sont disponibles en version pour portes sans système 
amortisseur ou avec un amortisseur de collison intégré. Tous les com-
posants s'adaptent parfaitement à la rainure de guidage dans les profils 
CADRO en haut et en bas, de sorte que les portes coulissantes peuvent 

être facilement et confortablement intégrées dans le système de cadre. 
Dépendant du profil utilisé, les portes coulissantes peuvent être montées 
à l'extérieur du cadre 1  ou à l'intérieur du cadre 2  . Les profils 
offrent également la possibilité d'insérer des panneaux en haut et en bas 
ou de les visser fermement à l'intérieur.

Portes coulissantes.

Profil en bas
82913.****

SlideLine M

SlideLine M

Profil en bas
82915.****

        Noir super mat lacqué/ 
Noir mat brossé anodisé

       Acier inox mat brossé
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CADRO Base.

Profil supérieur  82916.**** Profil supérieur  83107.****

Profil inférieur  82915.**** Profil inférieur  83106.****

Profils pour portes coulissantes montées à l'intérieur.

Dimensions de perçage. Dimensions de perçage.  

Profil supérieur  82914.**** 

Profils en haut Profils en haut

Profils en bas
Profils en bas

Profil supérieur  83105.****

Profil inférieur  82913.**** Profil inférieur  83104.****

Profils pour portes coulissantes montées à l'extérieur.

SlideLine M
avec système 
amortisseur

SlideLine M
avec système 
amortisseur

SlideLine M
sans système 
amortisseur

Les dimensions extérieures de la porte 
montée à l'extérieur sont 2 mm inféri-
eures sur tout le pourtour par rapport 
aux dimensions extérieures du cadre 
CADRO. À droite et à gauche, on obtient 
par réflexion les mêmes entr'axes. 

Les dimensions extérieures de la porte 
montée à l'intérieur sont 1 mm inféri-
eures sur tout le pourtour par rapport 
aux dimensions intérieures du cadre 
CADRO. À droite et à gauche, on obtient 
par réflexion les mêmes entr'axes.

SlideLine M
sans système 
amortisseur
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82796.****

83149.****

83093.****
 A
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Tiroirs avec glissière Hettich Actro YOU / Actro 5D.

Montage du profil de base.

Pour l'intégration du profil de base pour glissières de tiroir dans la construction  
du cadre CADRO, nous recommandons de placer un connecteur à la position
inférieure de raccordement du profil  B  . Ici, il est également possible de 
monter un profil transversal pour obtenir une meilleure stabilité: 

1   La fixation en position haute   A  se fait à l'aide d'un bras de  
raccordement 83093.**** qui est vissé ici dans un trou percé de 4 mm.  
Le profil de base est muni de perçages pour les vis sans tête M5 d'usage  
courant aux distances spécifiées…

2   …et fixé par serrage des vis sans tête.

3   Alternativement, les raccordements peuvent également être  
réalisés sans connecteur 3D, mais en utilisant les connecteurs universels 
(voir page 24).

Montage de la glissière.

Le profil de base 83149.**** est parfaitement adapté aux tiroirs coulis-
sants de Hettich. Il est muni d'une rainure dans laquelle les pré-perçages 
sont effectués pour y installer les glissières "Actro YOU   / Actro 5D".  

1   Le nombre et les positions des trous dépendent de la profondeur
du tiroir respectif et sa capacité de charge prévue. Nous recommandons
pour le montage de la glissière Actro sur le profil de tiroir CADRO 
l'utilisation d'une vis à tête fraisée M5 x 11 mm.

2   Pour les tiroirs à façades en applique, la première position de 
perçage doit être placée à une distance de 37 mm (mesurée à partir du 
bord avant du corps). En cas de façades encastrées, la position est décalée 
vers l'arrière en fonction de l'épaisseur de la façade. Les glissières sont 
montées avec précision et pour le montage des profils de recouvrement 

83150.**** (en L, un côté) ou 83151.**** (en U, deux côtés), le profil de 
base supérieur est muni avec le clip 83177.****. Nous recommandons 
d'utiliser un clip tous les 20 cm.

3   Maintenant, le profil de recouvrement souhaité peut être clipsé sur le 
profil de base couvrant ainsi le mécanisme de guidage.

4   Pour le recouvrement d'un seul côté du profil de base, le profil de 
recouvrement 83150.**** est utilisé, pour le recouvrement de deux côtés 
le profil 83151.**** est utilisé. 

Profil de base pour  
tiroirs coulissants Hettich 
83149.**** 

Profil de recouvrement
83150.**** pour  
le recouvrement
d'un seul côté

Profil de recouvrement
83151.**** pour  
le recouvrement
de deux côtés

CADRO Base.

Vis sans tête
M5 x 6 mm
82918 .****

Connecteur universel
82937.****

 B

 A
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Accessoires. 

Filetage de connexion et pied réglable.

1   Coupez le profil à la longueur souhaitée.

2   Le filetage de connexion est inséré dans l'extrémité du profil 
jusqu'au bord affleurant et, si nécessaire, fixé avec un peu de colle (p. 
ex. avec de la superglue). 

3   Grâce à l'écrou M8 intégré à l'intérieur du filetage de conne-
xion, il est désormais possible de visser avec une vis M8 le pied 
réglable 82931.**** ou des roulettes disponibles dans le commerce. 

Le pied réglable permet maintenant un réglage en hauteur dans la 
gamme de 0 à 20 mm.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ : 
Lorsqu'il est utilisé correctement, la capacité de charge maximale 
d'un pied réglable s'élève à 60 kg. 

Connecteur avec pied réglable.

1   Les connecteurs avec pied réglable sont connectés aux profils 
de la même manière que l'on connecte les connecteurs de base (voir 
pages 12 |13).

2   Les connecteurs permettent un réglage en hauteur dans la 
gamme de 0 à 5 mm. Les pieds sont vissés dans les connecteurs avec 
un filetage M6.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ :
Lorsqu'il est utilisé correctement, la capacité de charge maximale 
d'un pied réglable s'élève à 50 kg. 

Filetage de connexion  
82938.****

p.ex. connecteur 3 voies 3D avec pied  82948.****

Connecteur d'angle.

1   Sciez en onglet à 45° les deux extrémités que vous souhaitez  
connecter.

2   Le perçage pour les vis sans tête doit être effectué à une distance  
de 40 mm (butée de fixation F2  ) entre les trous et l'extrémité supéri-
eure du profil.

3   Ensuite, le connecteur d'angle peut être insérer au centre du profil. 
Le deuxième profil peut être glissé sur l'extrémité saillante du con-
necteur d'angle.

4   Enfin, vissez les vis sans tête pour sécuriser l'ensemble.

Fixation alternative de profil.

Connecteur universel.

1   Percez un trou de Ø 4 mm au centre de la largeur du profil (18 mm). 
Profondeur de perçage env. 10 mm.

2   Après cela, effectuez un perçage/fraisage plat à la même position 
d'une profondeur de 1 mm et d'un Ø de 11 mm. Mettez le connecteur 
universel dans sa position et enfoncez le soigneusement avec un marteau.

3   Vissez la vis cylindrique 82939.**** (M5 x 35 mm).

4   Faites glisser le profil de raccordement requis muni d'un trou pour 
la vis sans tête (conformément à la butée de fixation F1 ) sur le con-
necteur universel et serrer la vis sans tête pour le fixer.

Connecteur universel
82937.****

Vis cylindrique
82939.****

Connecteur d'angle
82936.****

CADRO Base.

Pied réglable 
82931.****

Filetage de connexion  
82938.****

8 mm

43
 m

m
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CADRO Éclairage.

Planification.
1   Lors de la planification de votre meuble CADRO avec éclairage, il 

est important d'accorder une attention toute particulière (outre le choix 
des panneaux) au positionnement de la lumière. Nos profils d'éclairage 
sont spécialement conçus à ce effet en permettant l'intégration de ban-
des LED à basse tension. 

Profils d'éclairage.

Profil d'éclairage de base avec profil de  
diffusion.

Une bande lumineuse à LED est simplement collée dans le profil 
d'éclairage de base 82967.**** (en fonction de la longueur du profil 
par ex. 45070.****) et proprement recouverte avec le profil de diffusion 
82903.0000. 

Profil d'éclairage de base pour le guidage  
des câbles.

Les profils d'éclairage sont également utilisés pour le guidage des câbles.
Étant recouverts par le profil de recouvrement non transparent 
82903.0001, les câbles disparaissent de manière invisible dans la con-
struction du cadre. En coupe transversale, la conduite fermée a une 
dimension de 2.9 x 8.8 mm.

Profil d'éclairage pour panneaux d'étagères 
avec profil de diffusion.

L'éclairage du profil d'éclairage pour panneaux d'étagères se fait de la 
même manière comme utilisée pour les profils d'éclairage de base, mais 
offre également la possibilité d'insérer des panneaux de bois.

Profil d'éclairage de base avec profil de  
diffusion pour panneaux d'étagères.

Si le profil d'éclairage de base 82967.**** muni d'une bande lumineuse 
à LED est recouvert à son côté avec le profil de diffusion pour panneaux 
d'étagères 82969.****, il est possible de poser des panneaux de verre ou de 
plexiglas satinés de 6 mm. Celles-ci sont alors éclairées directement par 
les côtés. 

2    Il faut donc déterminer la position des profils d'éclairage à équiper 
avec des bandes à LED et, par conséquent, le guidage des câbles vers la 
sortie des câbles et finalement vers le transformateur. 

Pour l´éclairage et le guidage des câbles, les connecteurs et les profils de 
la gamme CADRO Éclairage sont utilisés. Ceux-ci sont spécialement 
conçus pour l'accueil et le guidage des câbles et des LEDs.

Le reste de la construction est assemblé en utilisant les éléments de base 
habituels avec leur fonction respective (voir page 7).
 

3   Pour le domaine d'éclairage, il en résulte donc la liste de pièces suivante :

 1    Profil d'éclairage pour panneaux d'étagères (82968.***** )  
+ profil de diffusion (82903.0000) + bande lumineuse LED 12 V,  
2,6 W (45070.****)

 2    Profil d'éclairage de base (82967.***** ) + profil de diffusion pour 
panneaux d'étagères (82969.0000) + bande lumineuse LED 12 V, 
2,6 W (45070.****)

 3    2 fois : connecteur 3 voies pour le câblage (83077.***** )

 4      2 fois : Profil d'éclairage de base (82967.***** ) 
+ cache-câbles (82903.0001)

 5  3 fois: connecteur 3 voies pour l'alimentation électrique (82974.***** ) 

Profil  
d'éclairage
de base 
82967.****

Profil d'éclairage de base
82967.****

Profil d'élairage
pour panneaux  
d'étagères
82968.****

Profil d'éclairage de base
82967.****

Bande lumineuse à LED

Panneau d'étagères  
de  16 mm

Panneaux de verre  
de 6 mm

Câble

Profil de diffusion
82903.0000

Profil de diffusion
82903.0000

Profil de diffusion pour  
panneaux d'étagères 
82969.0000

Profil de 
recouvrement
82903.0001

Panneaux en bois

Éclai- 
rage de 
l'inté- 
rieur

Éclairage de l'avant

Pan-
neaux 
de verre

Sortie des câbles

Câble

Bande à LED

Bande à LED
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Assemblage.
Le cadre est assemblé de la même manière comme décrit sur la page 
12|13, les positions des profils d'éclairage et des connecteurs pour 
l'éclairage de l'ensemble dépendent de la planification (Exemple décrit  
sur page 26). 

Collage des bandes lumineuses à LED.

1   Maintenant, collez tout simplement les bandes lumineuses à  
LED autocollantes dans les profils d'éclairage conformément à votre 
planification.

Alternativement, les bandes lumineuses à LED flexibles peuvent être 
guidées directement dans le cadre à partir les coins. 

2   Ensuite, les zones illuminées des profils sont recouvertes des profils 
de diffusion.

Pose des câbles.

3   Pour cacher l'alimentation électrique, les câbles sont posés dans les 
profils d'éclairage et guidés vers le connecteur pour l'alimentation élec-
trique. Ensuite, ils sont cachés avec un profil de recouvrement correspon-
dant à la couleur du cadre.

ATTENTION :
L'expérience a montré qu'un profil d'éclairage peut acceuillir 3 lignes 
de câbles au maximum (avec un diamètre extérieur de 6 x 1,5 mm).  
En coupe transversale la conduite fermée a une dimension de  
2,9 x 8,8 mm.

Alimentation électrique.

Sortie des câbles.

Le connecteur pour l'alimentation électrique est utilisé pour le guidage 
des câbles vers l'extérieur, c'est à dire en général en direction du mur 
– en cas de meubles suspendus souvent vers le haut, en cas de meubles 
autoportants aussi vers le bas.

Pour se connecter à un transformateur basse tension, chaque paire de 
câbles est munie d'une fiche.

CONEXIS.

Maintenant, la connexion à un transformateur d'usage courant peut être 
réalisée. Avec notre système de distribution électrique CONEXIS, nous 
proposons une option particulièrement pratique et polyvalente pour 
l'alimentation électrique de votre meuble CADRO. Avec CONEXIS vous 
pouvez facilement et en toute sécurité intégrer une grande variété de 
connexions électriques dans votre meuble – c'est à dire tout à la fois 230 
V et 24 V ou 12 V système de commande inclus.

Curieux d'en savoir plus? Nous restons à votre disposition pour une 
présentation de notre système CONEXIS.

Montage des fiches.

Pour ce faire, les extrémités des câbles déjà équipées de douilles sont in-
sérées dans la fiche Mini AMP 45074.****. Ici, il faut observer le marqua-
ge noir/blanc du câble et veiller à ce que la fiche soit en bonne position 
(voir figure à droite). Après le verrouillage automatique la fiche et le câble 
sont solidement connectés l'un avec l'autre. En cas de montage incorrect 
de la fiche, le câble ne peut être retiré qu'en appuyant sur le dispositif de 
verrouillage.

CADRO Éclairage.

1

  alternative
Connecteur  
pour l'alimentation  
électrique
82974.****

Fiche mini AMP
45074.****

Câble du bande  
lumineuse à LED

Profil de recouvrement
82903.****

Profil de diffusion  
82903.0000

Bande lumineuse à LED
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CADRO Vitrine.

Cadre pour surfaces vitrées.

Le principe.

La connexion des profils pour panneaux de verre et des connecteurs  
vitrine suit le principe éprouvé CADRO (voir page 6). C'est-à-dire que les 
entr'axes des perçages pour la connexion, les dimensions des connecteurs 
et la détermination de la longueur du profil correspondent exactement 
au cadre de base. Après l'assemblage du cadre, les éléments en verre sont 
simplement insérés et fixés avec les profils à clipser correspondants (voir 
page 34). La longueur des profils à clipser correspond toujours à celle du 
profil de cadre y associé.
Les panneaux de verre insérés dans les profils obtient leur résistance aux 
chocs grâce à des profils de blocage en silicon et, pour atteindre une  
stabilité supplémentaire, sont collé aux bords intérieurs du profil de cadre.  

Dimensions intérieures du cadre (longueur du profil)

 = Dimension extérieur du cadre - 2 x connecteur  
= 400 mm - 37 mm x 400 mm - 37 mm 
= 363 x 363 mm

 A    Dimension du panneaux de verre fixé dans le cadre
 
=  Dimension intérieure du cadre + 4 mm 

 (2 mm sur tout le pourtour)
= 363 mm + 4 mm x 363 mm + 4 mm 
= 367 x 367 mm

 B  Dimension de la porte vitrée  

 =  Dimension intérieure du cadre - 8 mm  
(4 mm sur tout le pourtour)

= 363 mm - 8 mm x 363 mm - 8 mm 
= 355 x 355 mm

Perçage.

Vous pouvez également utiliser la butée F1  de notre gabarit de perçage 
pour percer des trous dans les profils pour panneaux de verre. Ce qui est 
spécial ici, c'est que le perçage et le vissage se fait à l'intérieur des profils 
qui ensuite est complètement couverte par les profils à clipser. 
Le trou de perçage a un diamètre de 4,5 mm. En raison de la profondeur 
inférieure  disponible, des vis sans tête M5 x 4 mm DIN 913 sont insérées 
pour le vissage (83140.****). 

Éléments en verre. 

Le système est conçu pour des verres d'une épaisseur de 4 mm. Les 
dimensions des panneaux de verre fixés dans le cadre sont définies en 
ajoutant 4 mm (2 mm sur tout le pourtour) à la dimension intérieure du 
cadre (= dimension du profil). (Voir aussi la figure à droite.) 

Quant aux portes montées avec des charnières de notre gamme CADRO 
Vitrine, on calcule avec 4 mm de moins sur tout le pourtour par rapport 
à la dimension intérieure du cadre (voir page 31 pour plus). 

RECOMMANDATION:
Nous recommandons l'utilisation de verre de sécurité. Notre système 
est conçu pour une tolérance dimensionnelle de 1 mm. Au cas où 
cette tolérance est dépassée lors de la fabrication du verre, un ajuste-
ment minimal des longueurs de profil peut s'avérer nécessaire. Avant 
l'assemblage du cadre, vérifiez donc les dimensions des verres!

Dimensions des éléments en utilisant 
l'exemple suivant.

Profil en équerre  
pour panneaux de verre
83067.****

Profil à  
clipser 
83070.****

Verre  
Épaisseur 4 mm

Bande d'échantéité
auto-adhésive

Bande de 
blocage en 
silicone

Connecteur 
18,5 mm

Dimension  
intérieure du cadre

Dimension du 
panneaux de verre = 
Dimension intérieure  
du cadre + 4 mm
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CADRO Vitrine.

Préparation des profils.

Insertion des vis.

Les vis sont insérées de la même manière qu'on utilise pour le cadre  
de base (voir page 9). Cependant, les profils pour panneaux de verre 
nécessitent l'utilisation de vis sans tête M5 x 4 mm DIN 913.

 

 

Bande de blocage en silicone.

Pour préparer les profils pour l'insertion des panneaux de verre,  
ils sont munis de morceaux du bande de blocage 83085.****.  
Nous recommandons l'uitlisation d'un morceau à chaque extrémité  
du profil et d'au moins un autre tous les 25 cm. 

 

 

Bande d'étanchéité.

À chaque endroit où la vitrine nécessite l'installation permanente de  
panneaux de verre, une bande d'étanchéité auto-adhésive (83170.****) 
d'une largeur de 2 mm est appliquée sur les bords intérieurs du profil. 
Ainsi, les panneaux de verre peuvent précisement et solidement être 
insérés et fixés. 

Assemblage.
1   Le cadre est assemblé dans l'ordre décrit sur la page 12 | 13.

 
2   Ensuite, tous les films protecteurs sont retirés de la bande d'étanchéité.

3   Les panneaux de verre sont insérés l'un après l'autre et fixé de  
manière sûre avec les profils à clipser. (Pages 34 | 35 4   à  9  )

   

CONSEIL :
Si les panneaux de verre sont légèrement trop grands, la desserrage 
des vis des connecteurs peut faciliter l'assemblage. Toutefois, il ne faut 
pas oublier de les resserrer avant la fixation des profils  à clipser! 

Vis sans tête
83140.****
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CADRO Vitrine.

Assemblage.

Profil à clipser 
83070.****

 A
Profil à clipser 
 83071.****

 B

10   Dans la zone ouverte qui est destinée pour la porte vitrée, le profil 
à clipser 83071.****est utilisé. En raison de sa plus grande largeur, il  
complètement couvre le profil de cadre dans la zone où aucun panneau  
de verre n'est installé.

11   Maintenant, la porte peut être installée  à l'aide des accessoires 
nécessaires (voir pages suivantes).

CONSEIL :
En cas de perçage imprécis 
pour les connecteurs, la vis peut 
rendre l'encliquetage des profils 
à clipser plus difficile. Le cas 
échánt, il est possible d'enlever 
tout simplement le bord de 
fixation du profil à clipser dans 
cette zone.
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CADRO Vitrine.

Charnières de porte vitrée. 
Les charnières pour portes vitrées de la gamme CADRO Vitrine sont 
conçues de la manière à accueillir des portes vitrées d'une épaisseur 
de verre de 4 mm. La porte vitrée est tout simplement inserée dans 
les charnières en haut et en bas et ensuite vissée (voir ci-dessous). En 
utilisant des cliquets à bille la porte est tenue en position fermée.

Montage des charnières.

1   Les paliers lisses et les cliquets à bille (en option) sont posés en  
bas et en haut du cadre dans les trous percés. ensuite les charnières  
sont placées dans les manchons de palier.
 
2   La porte vitrée est maintenant simplement positionnée dans les 

charnières jusqu'à la butée et … 

3  … fixée avec les vis sans tête en ligne droite.

Dimensions de perçage et des  
trous dans le profil.

Les positions de perçage pour la charnière supérieure et 
inférieure et les cliquets à bille sont les mêmes en position 
bas et en position haut. Elles dépendent de la taille de la 
porte vitrée. 

 A  En règle générale, elle mesure 4 mm de moins sur tout 
le pourtour que la dimension intérieure du cadre (voir 
aussi page 31).

 B  Dans le cas où des LEDs et le profil d'éclairage à  
clipser 83161.**** seraient montés dans le profil vertical  
au côté des charnières (voir page 44), une distance  
supplémentaire de 1 mm est nécessaire. 

Jeu de charnières  
pour porte vitrée 
83139.****

Cliquet à bille
83171.****

Butée de fixation pour gabarit de perçage.

Un jeu spécial de butées pour les positions  A  (4 mm) et  B  (5 mm) 
en complément de notre gabarit de perçage facilite la préparation des 
profils. La butée respective est placée sur la position  F2  et simplement 
tournée pour le perçage du trou de l'axe rotatif et du cliquet à bille. 

Position de perçage  
pour les charnières et cliquets à bille

Profil pour 
panneaux 
de verre 
avec profil 
d'éclairage  
à clipser
83161.****

Profil pour 
panneaux  
de verre 
avec profil  
à clipser
83071.****

Porte vitrée

Porte 
vitrée

Porte 
vitrée

Jeu de butées
pour la charnière  
pour portes vitrée 
82927.04.0000 
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CADRO Vitrine.

La serrure pour portes vitrées convient aux portes vitrées d'une épaisseur 
de 4 mm. Les profils doivent être définis avant l'assemblage du cadre et 
être préparés avec les trous requis (voir figure ci-dessous). La position du 
perçage dans la porte vitrée pour la fixation de la serrure doit également 
être définie et préparée  conformément à l'illustration ci-dessous.

ATTENTION :
L'utilisation du profil d'éclairage à clipser  83161.**** côté loquet  
n'est pas possible. Alternativement, une serrure peut être fixée en haut 
et en bas de la porte vitrée si aucun profil d'éclairage n'est prévu dans 
cette zone de la vitrine.

1   Tout d'abord la serrure est ouverte à son arrière. Les deux vis du 
couvercle sont retirées, ensuite le couvercle peut être enlevé. Le film 
protecteur de la surface adhésive doit également être retiré pour que la 
serrure puisse être collée sur la porte vitrée.

2   Pour coller la serrure à la position exacte, commencez à insérer le 
cylindre de la serrure dans le trou dans la porte vitrée. Ensuite...

 1  … placez le boîtier sur le bord de verre de la porte et … 

 2  … appuyez fermement la surface adhésive sur la surface en verre.

La serrure est maintenant fixée de façon droite et solide.

3   Maintenant, le couvercle avec le loquet et replacé.

 !  Veuillez à ce que le cylindre de fermeture et le loquet sont en  
position correcte! 

Si nécessaire, effectuez un essai de fonctionnement avant de resserer  
les vis du couvercle.

4   Enfin, le manchon pour le loquet et le cliquet à bille est inséré  
dans le cadre.

Serrure pour portes vitrées.
 

Dimensions de perçage et des trous.

Montage de la serrure.
 

Serrure pour portes vitrées (jeu) 
83141.****

CADRO cadre vitrine CADRO cadre vitrine

xmin = 50 mm xmin = 50 mm

Perçage pour loquet = x + 14 mm Perçage pour loquet = x - 6 mm 

Perçage pour cliquet à bille = x -4,5 mm Perçage pour cliquet à bille = x + 12,5 mm

Dimensions de perçage porte vitrée DIN droite Dimensions de perçage porte vitrée DIN gauche

Porte vitrée 

Porte vitrée

Porte vitrée
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CADRO Vitrine.

1  Le jeu de la butée pour porte vitrée se compose d'un capuchon  
plastique et d'un vis sans tête M4 x 16 mm montée à la position F1  
dans le profil. A cet effet, un carrottage de 3,3 mm est tout d'abord percé 
dans le profil, suivi par le perçage d'un filetage M4. La préparation des 
profils est idéalement réalisés après la planification et avant l'assemblage 
de la vitrine. Ensuite, la vis sans tête est serrée et couverte par le capu-
chon plastique y associé.   

2  + 3  Le perçage excentrique du manchon permet un réglage  
ultérieur de la butée de porte permettant une fermeture exacte de la 
porte vitrée 4  . Un réglage de niveau jusqu'à 2 mm est donc possible.

La "butée de porte" peut également être utilisée comme support 
d'étagère en verre (voir page 41).

Choisissez un bouton approprié comme poignée pour la porte de votre 
vitrine et fixez-le avec la vis fournie à la fixation de poignée avant le 
montage de la porte vitrée. La fixation de poignée peut maintenant être 
placée et vissée à n'importe quel endroit du bord de la porte vitrée. Ainsi, 
on évite le perçage d'un trou dans la porte vitrée. En option, un cliquet à 
bille peut ensuite être monté dans le cadre.

ATTENTION : 
Une combinaison de la fixation de poignée avec le profil d'éclairage  
à clipser 83161.**** n'est pas possible. 

Le jeu "butée de porte" peut également être utilisé comme support  
pour les étagères en verre montés à l'intérieur de la vitrine et peut être 
monté dans les profils latéraux à n'importe quelle hauteur. Des petites  
différences de niveau peuvent être parfaitement compensées à l'aide 
des capuchons excentriques.

Assemblage.

1  Le panneau passe à l'intérieur du profil de cadre à l'avant et à 
l'arrière et jusqu'au vitres extérieures de la vitrine à droite et à gauche. 
Nous recommandons ici une tolérance d'environ 1 mm.

Assemblage avec des profils d'éclairages.

2  + 3  Lors de l'utilisation des profils d'éclairage à clipser dans le 
cadre de la vitrine (voir aussi page 42 | 43) le support d'étagère traverse le 
profil plastique. Pour cela, un perçage d'un diamètre de 9 mm est effectué 
dans le profil d'éclairage à clipser au niveau du carrottage. Le capuchon 
de protection peut maintenant être glissé jusqu'au profil en aluminium et 
garde la liberté de l'ajustage en hauteur.

CONSEIL : 
Pour obtenir des perçages congruents dans le profil plastique et le 
profil en aluminium, nous recommandons l'utilisation de la même 
butée. Les profils plastiques peuvent être clipsés sur un petit morceau 
du profil en aluminium au niveau du perçage. Ainsi, ils peuvent être 
positionnés de façon droite dans le gabarit de perçage. Après avoir 
effectué le perçage, le profil plastique peut facilement être separé du 
profil en aluminium.

Butée pour  
porte vitrée/  
support d'étagères
83143.****

Support pour
panneaux de 
verre
83143.****

Porte vitrée –  
fixation de poignée
83142.****

Par ex. bouton
83185.****

Butée pour porte vitrée.

Support d'étagère en verre.Porte vitrée – fixation de poignée.

Profil à clipser 
83070.****

Profil d'éclairage  
à clipser  
83160.**** ou  
83161.****

Profil en  
équerre pour 
panneaux  
de verre
83067.****

Butée pour  
porte vitrée/  
support d'étagères
83143.****
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Montage.

1  + 2   Les supports étagère en verre sont simplement clipsés au profil 
de base de la vitrine à l'intérieur du cadre. Pour ce faire, les profils à 
clipser pour la fixation du verre doivent être pourvus d'évidements dans 
les zones des supports étagère en verre (10 mm).

3   Maintenant, le panneau de verre (voir page 43) est positionné. En-
suite, la position du panneau de verre peut être ajustée avec précision en 
tournant les vis de réglage en plastique (M5).

4   Pourvu que les 4 supports soient correctement utilisés, la capacité de 
charge des supports étagère en verre est de 20 kg maxi par niveau.

Dépendant de la position, les supports étagère en verre ont été conçus 
pour être utilisés avec les profils à clipser 83070.**** et 83071.**** :

Support étagère en verre à clipser. Dimensions des 
étagères en verre.

Profil à  
clipser 
83070.****

Support étagère  
en verre
83198.****

Support étagère en verre
83198.****

Support étagère  
en verre
83197.****

Support étagère en verre 
83197.****

 
18,5 mm

 
18,5 mm

8 mm

3 mm

Charnière

Charnière

 
18,5 mm

 
18,5 mm

Étagère en verre

Étagère en verre

Étagère en verre

Étagère en verre

Étagère en verre

Étagère en verre

Étagère en verre

Étagère en verre

En règle générale, les étagères en verre sont 
montées de la manière qu'ils soient insérés à 
l'avant et à l'arrière dans les profils de cadre. 
Leurs côtés touchent les panneaux latéraux 
de verre de la vitrine. Dans la zone du bord 
avant, la charnière de la porte vitrée nécessite 
une liberté de mouvement suffisante. Pour les 
étagères en verre, il en résulte donc le calcul 
dimensionnel suivant: 

Pour vitrines sans éclairage.

Largeur:
Dimension intérieur du cadre largeur 
(longueur du profil) + 23 mm (2 x 11,5 mm)

Profondeur:
Dimension intérieur du cadre profondeur 
(longueur du profil) - 8 mm   

Pour vitrines avec des profil 
d'éclairage à clipser.

Largeur:
Dimension intérieur du cadre largeur 
(longueur du profil) + 23 mm (2 x 11,5 mm)

Profondeur:
Dimension intérieur du cadre profondeur 
(longueur du profil)  - 11 mm (8 mm + 3 mm) 

Profil à  
clipser 
83070.****

Profil à  
clipser 
83071.****

 
11,5

 
11,5

 
11,5

 
11,5

Dimension intérieur  
du cadre largeur

Dimension intérieur  
du cadre largeur
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CADRO Vitrine.

Profils d'éclairage.

En utilisant les profils d'éclairage à clipser, les profils d'angle peuvent 
être transformés en bandes lumineuses illuminant les objets exposés 
de manière discrète et efficace. Grâce au film synthétique sur les profils 
d'éclairage à clipser, la lumière ne sort qu'au bord intérieur des profils 
de cadre et illume ainsi l'intérieur de la vitrine. 

Le profil 83161.**** est utilisé pour obtenir un côte fermé d'un profil, 
par exemple en cas de contact avec des surfaces de porte. 

RECOMMANDATION :
Nous recommandons une planification détaillée de l'éclairage de  
votre vitrine avant l'assemblage. À cet sujet, voir aussi le chapitre 
CADRO Light | Planification sur la page 26. 

Assemblage.

Insérez tout d'abord les panneaux de verre  et fixez-les avec les profils 
d'éclairage plastiques à clipser dans les zones où n'aucun éclairage ou 
n'aucune installation de câbles n'est prévu (voir aussi page 34 | 35). 

Collage des bandes lumineuses LED.

1   Emsuite, les bandes LED autocollantes sont collées selon votre 
planification sur la surface biseautée du profil en équerre pour panneaux 
de verre 83067.****.

2   Maintenant, les LEDs sont recouvertes à l'aide des profils d'éclairage 
à clipser qui en même temps servent à fixer solidement les panneaux de 
verre dans le cadre.   

La pose des câbles.

3   Ensuite, les câbles sont posés et guidés vers le connecteur avec sortie 
de câbles (voir aussi page 29). Puis, les panneaux de verre sont fixés avec 
les profils à clipser correspondants servant aussi à couvrir les câbles qui 
se cachent ainsi de manière invisible dans le cadre.
 
Enfin, pour permettre la connexion à un transformateur basse tension, 
une fiche est montée à chaque paire de câbles.

Profil d'éclairage
à clipser
83160.****

Profil à clipser
83070.****

Bande LED
Profil en  
équerre  
pour 
panneaux  
de verre
83067.****

Montage des fiches.

4   Les extrémités des câbles déjà équipées de douilles sont insérées 
dans la fiche mini AMP 45074.****. Veillez au marquage noir/blanc du 
câble et à la position de la fiche (voir figure à droite). Après le verrouillage 
automatique la fiche et le câble sont connectés de manière fixe et durable. 
En cas d'un montage incorrect de la fiche, le câble ne peut être débranché 
qu'en appuyant sur le dispositif d'arrêt de la fiche.

Alimentation électrique.

Maintenant, les fiches peuvent être connectées à un transformateur dis-
ponible dans le commerce ou  – particulièrement confortable – à notre 
système de distribution électrique CONEXIS. (Voir page 29) Fiche mini AMP

45074.****

Licht-Clipsprofil 
83160.****

13,5

18

Profil d'éclairage
à clipser 
83161.****

13,5

13
,5

Profil d'éclairage
à clipser 
83160.****
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CADRO Concept espace.

Éléments de fixation.

Fixation murale / au sol I. 

La fixation murale / au sol est tout simplement vissée dans le mur ou  
le sol avec une vis à tête fraisée (60 mm minimum de longueur), si  
nécessaire en ajoutant une cheville. 

Fixation murale / au sol II.

Cette fixation murale / au sol se compose d'une plaque de montage et 
d'une plaque de couverture. La plaque de montage est fixée au mur/sol 
avec quatre vis. Après le montage du profil, la plaque de fixation et les vis 
se cachent parfaitement derrière la plaque de couverture.

Fixation murale /au sol / au plafond.

La fixation mur/sol/plafond est intégrée dans le cadre des profils de la 
manière à ce qu'il puisse être fixé parallèlement par rapport au mur,  
plafond ou sol. Le jeu comprenant le clip 83172**** offre la possibilité 
de monter le cadre à deux distances différentes en choisissant l'angle 
requis (   A  +   B ) . Ainsi, p.ex. des plinthes peuvent être surmontées 
sans aucun problème. Finalement, le couvercle couvre presque entière-
ment les vis. 

CONSIGNE DE SÉCURITÉ :
Si les dispositifs de fixation sont correctement fixés sur un mur/ 
plafond/sol adapté, nous recommandons une charge de traction ma-
ximale sur le dispositif de fixation de 30 kg. Les éléments de fixation 
fournis conviennent aux matériaux de maçonnerie solides d'usage 
courant. Il est donc nécessaire de vérifier l'aptitude des éléments de 
fixation sur place. 

CONSIGNE DE SÉCURITÉ :
Si les dispositifs de fixation 83096.**** et 83147.**** sont correc-
tement fixés au mur ou au sol, nous recommandons une charge de 
traction maximale de 25 kg par dispositif de fixation.

Mur

Mur

Mur

Mur

Fixation murale / au sol 
83096.****

Fixation murale / au sol / au plafond
83099.****

Clip de fixation 
83172.****

Fixation murale / au sol 
83147.****
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CADRO Concept espace.

Profils pour présentoirs.

Affiches textiles. 

Avec les profils pour présentoirs il est possible de concevoir p.ex. des  
cadres de serrage, des murs d'affichage ou des objets de présentation 
complexes pour les stands d'exposition ou l'agencement de magasins.  
Ceux-ci peuvent être équipés d'affiches textiles disponibles dans le  
commerce ou individuellement imprimées disposant d'un passepoil  
plat cousu ( 1  + 2 ). 

Cadre.

Pour l'assemblage de cadres pour affiches textiles, il faut procéder à 
une coupe d'onglet à 47° aux extrémités du profil pour présentoirs dans 
la zone de la rainure pour le passepoil plat. Le perçage pour la vis de 
fixation est idéalement positionné dans la zone invisible, c'est-à-dire il 
se fait à la position habituelle à travers la rainure de passepoil. Alors, la 
vis disparaît complètement dans le profil lors du serrage de sorte que le 
passepoil peut être confortablement insérer dans la rainure. 

1   Les profils sont maintenant assemblés de la manière habituelle avec 
les connecteurs (ou – dépendant de l'application prévue – sont completés 
avec d'autres profils ou éléments de la gamme CADRO)

2   L'ouverture de la rainure est toujours orientée vers le côté du motif. 

Fixation des affiches textiles. 

3   Maintenant, l'affiche textile peut être fermement insérée dans la rai-
nure du cadre par l'avant. Tout d'abord, les coins de l'affiche textile sont 
insérés, puis elle est tendue sur toute les longueurs.

4   Les coutures disparaissent dans la rainure et on obtient une parfaite 
transition entre le motif de l'affiche textile et le cadre CADRO.

Traverses.
 
En fonction de la construction du cadre et du type de l'affiche texti-
le, il peut s'avérer nécessaire de monter un profil traversal à l'arrière 
de l'affiche textile (p.ex. en cas de très longues profils de cadre). Cela 
empêche les profils étant sous tension permanente de se déformer au 
cours du temps.

5   Un profil de base 82792.**** est utilisé comme renforcement qui est 
vissé avec deux connecteurs 83178.**** à l'arrière entre les profils pour 
présentoirs. Ainsi, la rainure reste intacte et les affiches textiles peuvent 
facilement être échangées. 

Rainure  
pour passepoil  
plat

avant

Passepoil plat

Coupe d'onglet

Vis  
M5 x 16

Connecteur
83178.****

Connecteur
2 voies
82925.****

Profil pour  
présentoires
83108.****

Profil de base
82792.****

Vis sans tête
M5 x 6 mm
82918 .****

4



50 | 51| CADRO Informations techniques et assemblage

|   Système de cadre
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